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绿森环保的发展理念1

在当今经济飞速发展的社会里，伴随着日益严重的环境污染，人类生活的环境越来越差，

随之而来的环境污染带来的健康问题也成为了人们关注的焦点，环境的保护和污染治理已经
迫在眉睫。广州市绿森环保设备有限公司应运而生，公司成产伊始，以造福人类、创造绿色
生活为宗旨，贯彻和谐社会的发展方针，致力于环境保护的伟大事业，立志为后代打造一个
绿色的世界。

绿森环保公是一家专业从事于空气净化、废水处理设备研发、制造、工程设计和工程施
工的环保高新企业。通过多年来与国内外多家环保知名企业、科研院校进行技术合作交流，
并通过实践应用和总结，产品及系统工程设计、施工能力已达到国际最先进水平。为国内各
种行业，众多知名企业提供了高品质的空气净化产品及系统工程服务。在锅炉废气、工业废
气、有机废气、脱硫、除尘、造纸除臭、机加工油雾、厨房油雾、废水处理技术等，都拥有
自己独特专利发明技术。

宗旨 COMPANY PURPOSE
我们在不断创新完善，决心为人类创造舒适生活环境，提高人民生活品质的同时，秉承为

社会创造财富，为顾客创造价值，为员工提供机会，为企业创造利润的宗旨。

价值观 COMPANY VALUES
及时聆听及了解客户的实际情况和需要，满足客户的要求，超越客户的期望。我们的使命

是“成为最具有创新的企业”，并在所服务的市场中成为倍受推崇的供应商。在这其中，我们
一定要保持产品的高品质，并且不断的创新完善，为客户创造更高的价值。

公司简介



2 绿森静电油烟净化器的介绍

运行风量 4000 ~ 60000m3/h

输入电源 220V~±10%，50Hz/60Hz

输出高压 高压：12KV ~ 20KV 中压：6.5KV ~ 8.5KV

整机耗电功率 150 ~4800W，视规格而定

工作环境温度 -30 ~ 60 ℃

净化率 > 90%，符合国家标准GB18483-2001



2 绿森静电油烟净化器的介绍

油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械
碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，
油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电
场的正负极板运动被收集在极板上，并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，
余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的
作用下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。



2 绿森静电油烟净化器的介绍

蜂窝圆筒电场：高压电离
，吸附净化油烟。

高压输出瓷瓶：电源与
电场的连接搭桥

均流网：隔离大颗粒油烟，
使油烟均匀进入电场

超大绝缘体：电场两极之
间绝缘，保障电路安全。排污口：排出过滤出来的

油污。

百叶电箱：高压电源及控
制线路，电源更好的通风
气，可靠，耐用。



2 绿森静电油烟净化器的介绍

LS系列静电油烟净化器是在消化、吸收国内外同类产品优点的基础上，严格按照《饮食业油烟净化器》
（HCRJ048-1999）以及《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T62-2001）规定的技术条件
设计制造的，广泛适用于宾馆、饭店，酒家、餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟的场所

特点一
蜂窝电场结构，在高电压作用下达到最大的平
均电场强度，使设备具有极高的除烟效果。

特点二
蜂窝电场具有良好的钢性，彻底解决其它电场
结构在拆装维护后易产生变形的问题。

特点三
阳极做成圆筒状，油烟净化面积大，电子密度
高，油烟粒子很容易被电子捕抓（即荷电）。

特点四
设备用专业工业门锁，使用方便，彻底解决其
它螺纹螺丝因开孔不准而产生难扭难卸的问题。

特点五
电控门采用百叶门面，外观大方，电源更好地
通风换气，使用寿命更长。

特点六
设备密封采用汽车车门密封条，具有防水、防
油、防腐、减震、隔音的作用。

特点七
设备进风口均流网特别冲制而成，减少风机阻
力，节约用电成本。隔离大颗粒油烟，使油烟
均匀进入电场。

特点八
设备绝缘子采用长表面距离的陶瓷绝缘结构，
不容易被油烟污染，清洗方便，使用更安全。



静电油烟净化器电场的区别

静电式油烟净化器，由于电场的不同又分为板线式、圆筒蜂窝、六角蜂窝。

一、板线式电场的介绍：

板线式电场，工艺简单，成本低，整机价格便宜。阳极成板状，油烟净化面积比

较小，阴极到阳极距离不相同，电场强度不均匀。清洗几次后板状材料会软化变形，
经客户反馈，容易发生高压碰电故障，而且故障率非常高，长期使用影响处理效果和
使用成本，也会给用户带来频繁的不便。
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二、两种蜂窝式电场的区别：

1、圆筒蜂窝电场的介绍：

圆筒蜂窝电场，工艺要求高，成本比板线式高。阳极做成圆筒状，油烟净化面积大。

阴极针到阳极筒的半径距离均匀，使电场在高电压作用下达到最大的平均电场强度，
电子分布均匀，采用陶瓷加长绝缘子绝缘，电流稳定，不容易拉弧放电，绿森净化器
配专业清洗毛刷，经客户使用证明，电场清洗多次，3年内仍然正常使用。长期使用不
会影响处理效果。

静电油烟净化器电场的区别3



2、六角蜂巢电场

六角蜂巢电场，工艺简单，成本高。其工作原理与圆筒蜂巢电场相同，但阴极到阳
极距离不同，电子分布不均匀，长期使用会影响处理效果。

六角蜂巢电场在油烟净化器行业中已逐渐被淘汰。

三、混合式电场

蜂巢和板线两种电场装在同一设备内称为混合式电场。一般不建议使用。

静电油烟净化器电场的区别3



4 餐饮业油烟的排放标准



5.1如何选型

1、根据集油烟罩总投影面积（S）选型：

S（m2）×3000=总排放风量=油烟净化器处理风量，再根据总风量确定设备型号。
例如：集油烟罩总投影面积为3 m2，即总排放风量=3×3000=9000，那就要选择9000 

m3/h的静电油烟净化器。

2、根据灶眼选型：

每只标准灶眼（φ=350mm）风量为3000，总处理风量=灶眼数×3000，再根据总
风量确定设备型号。例如：4个灶台(标准型)，即总排放风量=4×3000=12000，那就
要选择12000 m3/h的静电油烟净化器。

依次类推，可以计算出适合厨房的总排放风量，从而对静电油烟净 化器、风
机进行适合的选型。

5 油烟净化器的选型



5.2根据不同环境和条件的选用技术方案

1、静电油烟净化器的安装使用可以选择单台的方式。就是根据实际情况和风量，
选择适合风量的单台静电油烟净化器来进行净化处理。

2、静电油烟净化器的安装使用可以选择多台并联的方式。这个一般是处理大风量
时选择的一种方式，比如一些大酒店，需要处理的风量超出50000m3/h,就要考虑使用

多台并联的方式进行选型安装。这种对安装的位置有一定的要求，要求安装要有足够
的空间。

3、静电油烟净化器的安装使用可以选择多台串联的方式。这是实现多级处理，适

合那些在高级住宅区或是人口密集区，对排放要求比较高的地方，可以选择多级处理，
以达到确保最高效排放的目的。

4、静电油烟净化器的安装使用可以选择多台混合的方式。这种搭配就是既有并联
也有串联，这是净化效果最好的一种组合。

5 油烟净化器的选型



1、油烟净化器安装工艺流程图:

厨房油烟 集气罩 静电油烟净化器 引风机 达标排放

工艺说明：
厨房油烟由引风机从集气罩吸入风管后经过静电油烟净化器进行净化后排放。

2、厨房排烟系统的构成：

厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器设备、排烟风机和厨房整
体补风装置构成。

油烟净化器可室内安装和室外安装，但应有足够的空间用来维护与维修。

6 绿森油烟净化器的安装方式



油烟净化器安装方式（如下方示意图）：

6 绿森油烟净化器的安装方式

高空排放室内安装



油烟净化器安装方式（如下方示意图）：

6 绿森油烟净化器的安装方式

高空排放外墙安装



油烟净化器安装方式（如下方示意图）：

6 绿森油烟净化器的安装方式

高空排放楼顶天台安装



油烟净化器安装方式（如下方示意图）：

6 绿森油烟净化器的安装方式

低空排放室内安装



油烟净化器安装方式（如下方示意图）：

6 绿森油烟净化器的安装方式

低空排放室外安装



7 绿森环保油烟净化的成功案例
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8 绿森环保产品证书预览
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8 绿森环保产品证书预览



8 绿森环保产品证书预览


